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YEALINK
EXP38 / EXP39
Meşguliyet Panosu Kullanım Kılavuzu
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Bu doküman Desa Global Pazarlama A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Ürünlerin bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 7 yıldır,
garanti süresi 2 yıldır.

Kılavuza Genel Bakış

Bu kılavuz Yealink EXP38/EXP39 için kurulum ve kullanım basmaklarının açıklamalarını anlatmaktadır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Taşıma ve nakliye esnasında lütfen cihaz kutularının üzerinde yer alan talimatlara göre hareket ediniz. 

İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Uyarılar Ve Kullanım Hatalarıyla İlgili Bilgiler

· Lütfen bir arıza meydana geldiğinde cihazı açmayınız veya sökmeyiniz ve cihazın yetkili servisini arayarak arızayı bildiriniz.

· Bir elektrik şoku tehlikesinden korunmak için cihazı nemli veya sulu bir ortamda (banyo, yüzme havuzu vb.) çalıştırmayınız. Üzerine herhangi bir sıvı (su, çay, kola, vb. ) dökmeyiniz.

· Gaz kaçağı ihbarı durumu varsa cihazı kullanmayınız ve fişten çıkarınız.

Bakım, Onarım ile İlgili Hususlar ve Ürün Temizliği ile İlgili Bilgiler

· Bakım ve onarım gerektirecek durumlarda lütfen cihazın yetkili servisini arayınız. 

· Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayınız. Ürünün üzerinde oluşabilecek tozları da kuru bir toz beziyle alınız.
Periyodik Bakımlarla ilgili Bilgiler

Yealink cihazlarının dış yüzeyini düzenli olarak kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Ürünün içindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakım yöntemi önerilmemektedir.

Bağlantı ve Montaj ile ilgili Bilgiler

Bağlantı ve montaj bilgileri için lütfen takip eden bölümlere başvurunuz.

Ürünler Türkiye alt yapısına uygun olarak üretilmiştir.

Bölüm 1. Kılavuz Hakkında

EXP38/EXP39 ev veya işyeri kullanımı için tasarlanmış bir IP Telefon aksesuarıdır ve SIP-T26 ile SIP-T28 IP Telefon modelleriyle tam uyumlu çalışmaktadır.
Önemli Korunmalar

Lütfen tüm talimatları okuyun ve uygulayın. Ürün üzerindeki bütün uyarıları ve talimatları izleyiniz. Cihazınızı verimli kullanmak için oda sıcaklığında kapalı olmayan bir ortamda kullanınız.

Çevre

· Ev ortamında durağan kullanım için; azami çevresel sıcaklık 40°C’yi geçmemelidir.

· Harici güneş enerjisi ve/veya ısıtma sistemlerinin yakınına monte edilmemelidir.

· Aşırı ısınma koşulları ve su veya sıvı türü ortamlarda bulundurulmamalıdır.

Kalifiye Çalışan Uyarısı

Yalnızca eğitimli ve kalifiye çalışanların, bu cihazların tamirine haiz olması öngörülmektedir.

Ürünün Açılması Uyarısı

Cihazın açılması esnasında, vücudun zarar görmesine mahal verebilecek kaza ve cihazın kırılması sonucunda oluşabilecek elektrik çarpması, kaza, yanlış çalıştırma ve statik elektrik oluşabilir. Cihazı izinsiz açmayınız, tamir etmeyiniz veya üzerinde değişiklik yapmayınız.

Kurulum Yerinin Temizlik Koşullarının Sağlanması Uyarısı

Kazaların önlenmesi amacıyla, cihazın kurulacağı mekânın temiz ve düzenli tutulması gerekmektedir. Ayrıca cihazın kendisinin, yan aksamının veya bir parçasının üzerine basılmasına karşın yerde tutulmaması ile kazalar önlenmelidir.

Temizlik

Cihazı temizlemeden önce bilgisayar ile bağlantısını sökünüz. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayınız. Hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

Su ve Rutubet

Bu ürünü su kenarında, örneğin, bir banyo küveti, lavabo, mutfak seti, çamaşır teknesi kenarında kullanmayınız.

Havalandırma Uyarısı

Ürünü kurduğunuzda, iyi havalandırılan bir yer bulmalısınız ve bu sayede ürünün aşırı ısınmadan ve gereksiz maddelerin girişinden (tozun veri kaybına yol açması) dolayı yanlış çalışması veya kaza oluşması gibi olaylar meydana gelebilir. Bu durum, insan vücudunun zarar görmesi ve ürünün bozulmasına yol açabilir.

Elektromanyetik Dalga Uyarısı

Elektromanyetik dalga, ürün ve kablosu üzerinde kötü bir etkileşme yaratır ve sinyal sisteminin düzgün çalışmaması ile sonuçlanır. Dolayısıyla, bu ürünü elektromanyetik dalgaların oluştuğu ortamlarda çalıştırmayınız.

Yıldırım Uyarısı

Yıldırımlar, ürünün bozulmasına sebep olabilecek ciddi hasarlara yol açabilir. Ürünü ve kablolamasını yıldırım etkisinden uzak yerlere kurunuz. Yıldırım etkisi ile oluşabilecek herhangi bir tehlike olmaması ve aşırı gerilim dalgalanmasını azaltacak donanım kurulmasına dikkat ediniz.
Yıldırım Etkinleşmesi Uyarısı

Yıldırım düşmeleri veya tahminleri esnasında cihazınızı çalıştırmayınız, bağlamayınız ya da sökmeyiniz.

Yer Kablosu Uyarısı

Bu ürüne bağlı tüm kablolar, aşırı akım dalgalanmasının azaltılması ve önlenmesi amacıyla yer kabloları ile birbirlerine bağlıdır. Bu üründen ayrılmış ve yalıtılmamış parça veya aksama dokunmayınız.

Tavsiye Edilen Kurulum Menzili Uyarısı

Sinyal seviyesinin düşmesine bağlı olarak performansta düşmeler gerçekleştir; tavsiye edilen mesafelerin üzerinde cihazı çalıştırmayınız.

Aşırı Sıcaklık Uyarısı

Cihazınızı kurarken etrafında yeteri alan bulunmaması halinde çevresel donanımlardan cihaza gelebilecek hava ve aşırı sıcaklık ürünün bozulmasına veya çalışmamasına sebep olabilir. Dolayısıyla her zaman taze hava girişine müsaade edecek ve diğer cihazların ısınmasından etkilenmeyecek şekilde ürününüzün etrafında yeterli bir alan tedarik ediniz. Bu cihazın aşırı ısınmasına karşı 40(C üzerindeki sıcaklıkta bulunan ortamlarda çalıştırmayınız.

Belgeler ve Yazılım güncellemesi

Teknolojinin devamlı gelişiminden dolayı varolan ürünler düzenli olarak güncellenir. 

Yeni teknolojiler hakkında daha çok bilgi, yazılım güncellemesi ve dökümanlar için web sitemize başvurunuz.

Bölüm 2. Giriş

2.1. Kutu İçeriği
· Yealink EXP38/EXP39
· Türkçe Kullanma Kılavuzu

· Aparatlar
2.2. Görünüş
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2.3. Güç Özellikleri
· Ethernet Üzerinden Güç (PoE)
2.4
Çevresel Özellikler
· Kullanım Sıcaklığı: 0 Co ~ 40 Co.
· Saklama Sıcaklığı: -30 Co ~ 60 Co
· Nem Oranı: 10% ~ 19% (Yoğuşmasız)
Bölüm 3.Kurulum ve Ayarlar
3.1. Donanım Bağlantısı
Ana ünite ile modül altında bulunan vidalama yerlerinden birbirlerine tutturulur.
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3.2. Çoklu EXP38/EXP39 Bağlantısı
Ethernet kablosu ile 2 adet modül birbirine bağlanabilmektedir.
[image: image6.jpg]After the installation, it will be shown as:





[image: image7.emf]           
3.3. Arayüz Kullanım Özellikleri
EXP38/EXP39 BLF modülü üzerinde bulunan EXP38’de 38 adet, EXP39’da 20 adet programlanabilir tuşa, arayüz kullanım ekranında bulunan 17 adet seçilebilen özellik tanımlanabilmektedir. Arayüz de yapılan yeni tanımlama veya değişiklikler sonunda CONFIRM/SAVE (Kaydet) tıklanarak ayarlar en son halini almaktadır.

· N/A

· BLF - Meşguliyet Panosu

· Speed Dial - Hızlı Çevir

· Intercom - Dahili

· URL

· Share Line - 

· Conference - Konferans

· Forward - Yönlendirme

· Transfer - Aktarma

· Hold - Bekletme

· DND

· Redial - Tekrar Arama

· Call Return - Çağrıya Dönüş

· Group Pickup - Grup Çağrı Toplama

· Call Park - Çağrı Parketme

· Group Listening - Grup Dinleme

· SMS

· Voicemail - Sesli Posta Kutusu

· Custom - Özel

· Public Hold - Genel Bekletme

· Private Hold - Özel Bekletme
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Product: Expansion Module
Model: EXP 38

We , YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD., declare that the above product is in
conformity with

2006/95/EC Low Voltage Directive ( as amended )
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility (as amend)

Test report No.: RSZ09051401-1
RSZ09051401-2
RSZ09051401-3

Test Standards:
EMC:  EN 55022:2006+A1:2007
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

LVD: EN 60950-1:2006

Yealink Network Fechriology Co. LTD
R Y 1000412010
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UYGUNLUK BEYANI

Uriin: genisletme modili
Uretici Model Ad: EXP38

Yukarida belirtilen ekipmanin, YEALINK NETWORK TECHNOLOGY Co., Ltd. olarak, asagida
belirtilen direktif ve standartlara uygun oldugunu beyan ederim.

2004/108/EC Elektromanyetik Uygunluk
2006/95/EC Diisiik Voltaj Direktifi
Test eden ve sertifikasyonu diizenleyen: Bay Area Lab Corp.
Testler:
Test Rapor No:

RSZ09051401-1

RSZ09051401-2

RSZ09051401-3

Test Standartlar:
EMC: EN 55022:2006+A1:2007
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

LVD: EN 60950-1:2006
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İthalatçı Firma Bilgileri:
DESA Global Pazarlama A.Ş.
Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı İş Merkezi No: 158

Maslak, Şişli 34398 İSTANBUL – TÜRKİYE

Tel  
: (212) 346 23 53
Faks
: (212) 346 23 54
www.desa-global.com
Bakım Onarım Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı İş Merkezi No: 158

Maslak, Şişli 34398 İSTANBUL – TÜRKİYE

Tel  
: (212) 346 23 53
Faks
: (212) 346 23 54
www.desa-global.com
Üretici Firma Bilgileri:

Yealink Network Technology Co. Ltd.
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