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YEALINK
W52P / W52H
IP DECT Telefon Kullanım Kılavuzu
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Bu doküman Desa Global Pazarlama A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Ürünlerin bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 7 yıldır,
garanti süresi 2 yıldır.

Kılavuza Genel Bakış

Bu kılavuz Yealink W52P/W52H IP DECT Telefonlar için kurulum ve kullanım basmaklarının açıklamalarını ve web konfigürasyon nasıl yapılacağını anlatmaktadır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Taşıma ve nakliye esnasında lütfen cihaz kutularının üzerinde yer alan talimatlara göre hareket ediniz. 

İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Uyarılar Ve Kullanım Hatalarıyla İlgili Bilgiler

· Lütfen bir arıza meydana geldiğinde cihazı açmayınız veya sökmeyiniz ve cihazın yetkili servisini arayarak arızayı bildiriniz.

· Bir elektrik şoku tehlikesinden korunmak için cihazı nemli veya sulu bir ortamda (banyo, yüzme havuzu vb.) çalıştırmayınız. Üzerine herhangi bir sıvı (su, çay, kola, vb. ) dökmeyiniz.

· Gaz kaçağı ihbarı durumu varsa cihazı kullanmayınız ve fişten çıkarınız.

Bakım, Onarım ile İlgili Hususlar ve Ürün Temizliği ile İlgili Bilgiler

· Bakım ve onarım gerektirecek durumlarda lütfen cihazın yetkili servisini arayınız. 

· Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayınız. Ürünün üzerinde oluşabilecek tozları da kuru bir toz beziyle alınız.

Periyodik Bakımlarla ilgili Bilgiler

Yealink cihazlarının dış yüzeyini düzenli olarak kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Ürünün içindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakım yöntemi önerilmemektedir.

Bağlantı ve Montaj ile ilgili Bilgiler

Bağlantı ve montaj bilgileri için lütfen takip eden bölümlere başvurunuz.

Ürünler Türkiye alt yapısına uygun olarak üretilmiştir.

Bölüm 1. Kılavuz Hakkında

T20/T20P ev veya işyeri kullanımı için tasarlanmış bir IP Telefondur. Mükemmel ses kalitesine sahip ürünler, SIP protokolunun desteklediği tüm telefon fonksiyonlarını desteklemektedir ve SIP protokolünü destekleyen tümürünlerle tam uyumlu çalışabilmektedir. Telefon aynı zamanda Asterisk ve Broadsoft vb.. ürünler için uyumluluk testlerini başarı ile geçmiştir.

Önemli Korunmalar

Lütfen tüm talimatları okuyun ve uygulayın. Ürün üzerindeki bütün uyarıları ve talimatları izleyiniz. Cihazınızı verimli kullanmak için oda sıcaklığında kapalı olmayan bir ortamda kullanınız.

Çevre

· Ev ortamında durağan kullanım için; azami çevresel sıcaklık 40°C’yi geçmemelidir.

· Harici güneş enerjisi ve/veya ısıtma sistemlerinin yakınına monte edilmemelidir.

· Aşırı ısınma koşulları ve su veya sıvı türü ortamlarda bulundurulmamalıdır.

Kalifiye Çalışan Uyarısı

Yalnızca eğitimli ve kalifiye çalışanların, bu cihazların tamirine haiz olması öngörülmektedir.

Ürünün Açılması Uyarısı

Cihazın açılması esnasında, vücudun zarar görmesine mahal verebilecek kaza ve cihazın kırılması sonucunda oluşabilecek elektrik çarpması, kaza, yanlış çalıştırma ve statik elektrik oluşabilir. Cihazı izinsiz açmayınız, tamir etmeyiniz veya üzerinde değişiklik yapmayınız.

Kurulum Yerinin Temizlik Koşullarının Sağlanması Uyarısı

Kazaların önlenmesi amacıyla, cihazın kurulacağı mekânın temiz ve düzenli tutulması gerekmektedir. Ayrıca cihazın kendisinin, yan aksamının veya bir parçasının üzerine basılmasına karşın yerde tutulmaması ile kazalar önlenmelidir.

Temizlik

Cihazı temizlemeden önce bilgisayar ile bağlantısını sökünüz. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayınız. Hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

Su ve Rutubet

Bu ürünü su kenarında, örneğin, bir banyo küveti, lavabo, mutfak seti, çamaşır teknesi kenarında kullanmayınız.

Havalandırma Uyarısı

Ürünü kurduğunuzda, iyi havalandırılan bir yer bulmalısınız ve bu sayede ürünün aşırı ısınmadan ve gereksiz maddelerin girişinden (tozun veri kaybına yol açması) dolayı yanlış çalışması veya kaza oluşması gibi olaylar meydana gelebilir. Bu durum, insan vücudunun zarar görmesi ve ürünün bozulmasına yol açabilir.

Elektromanyetik Dalga Uyarısı

Elektromanyetik dalga, ürün ve kablosu üzerinde kötü bir etkileşme yaratır ve sinyal sisteminin düzgün çalışmaması ile sonuçlanır. Dolayısıyla, bu ürünü elektromanyetik dalgaların oluştuğu ortamlarda çalıştırmayınız.

Yıldırım Uyarısı

Yıldırımlar, ürünün bozulmasına sebep olabilecek ciddi hasarlara yol açabilir. Ürünü ve kablolamasını yıldırım etkisinden uzak yerlere kurunuz. Yıldırım etkisi ile oluşabilecek herhangi bir tehlike olmaması ve aşırı gerilim dalgalanmasını azaltacak donanım kurulmasına dikkat ediniz.
Yıldırım Etkinleşmesi Uyarısı

Yıldırım düşmeleri veya tahminleri esnasında cihazınızı çalıştırmayınız, bağlamayınız ya da sökmeyiniz.

Yer Kablosu Uyarısı

Bu ürüne bağlı tüm kablolar, aşırı akım dalgalanmasının azaltılması ve önlenmesi amacıyla yer kabloları ile birbirlerine bağlıdır. Bu üründen ayrılmış ve yalıtılmamış parça veya aksama dokunmayınız.

Tavsiye Edilen Kurulum Menzili Uyarısı

Sinyal seviyesinin düşmesine bağlı olarak performansta düşmeler gerçekleştir; tavsiye edilen mesafelerin üzerinde cihazı çalıştırmayınız.

Aşırı Sıcaklık Uyarısı

Cihazınızı kurarken etrafında yeteri alan bulunmaması halinde çevresel donanımlardan cihaza gelebilecek hava ve aşırı sıcaklık ürünün bozulmasına veya çalışmamasına sebep olabilir. Dolayısıyla her zaman taze hava girişine müsaade edecek ve diğer cihazların ısınmasından etkilenmeyecek şekilde ürününüzün etrafında yeterli bir alan tedarik ediniz. Bu cihazın aşırı ısınmasına karşı 40(C üzerindeki sıcaklıkta bulunan ortamlarda çalıştırmayınız.

Belgeler ve Yazılım güncellemesi

Teknolojinin devamlı gelişiminden dolayı varolan ürünler düzenli olarak güncellenir. 

Yeni teknolojiler hakkında daha çok bilgi, yazılım güncellemesi ve dökümanlar için web sitemize başvurunuz.

Bölüm 2. Kutu İçeriği
· W52P
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· W52H
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Bölüm 3. Cihazı Kullanıma Hazırlamak
3.1. Baz Ünitesi Ön Görünümü
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	Açıklama

	1
	Kayıp bir el terminalini bulmanızı sağlar

	2
	Baz istasyonunun modunu gösterir

Yeşil renkte, hızlı yanıp söner ise baz istasyonu paging modundadır

Yeşil renkte, yavaş yanıp söner ise baz istasyonu kayıt modundadır

Baz istasyonuna kayıtlı el terminali olduğunda açık yeşil renkte yanar

	3
	Ağ durumunu gösteren led

Yeşil renkte, yavaş yanar söner ise ağ bağlantısı yok

Yeşil renkte, yanar ise ağ bağlantısı sağlandı

	4
	Baz istasyonunun Güç durumunu göstermektedir

Yeşil renkte, yavaş yanıp söner ise yazılım güncellemesi yapılmaktadır

Yeşil renkte yanıyor ise, baz istasyonuna güç bağlı


3.2. El Terminali Tuş Açıklamaları
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1 | Hoparlor Aramalarda sesin duyuldugu yer
2 | LCDekran Bilgi ekrani

3| Menii tuslan ‘Atama yapilmis bélamler

4| Hoparlor tusu El terminalindeki sesi disart vermeye yarayan tus

5 | Kulakik girisi Kulaklik kablosunun baglanaca giris

6 | Cevapverme tusu | Gelen aramalarda, aramaya cevap verme tusu

7 | Tus takimi Tus takimi

8 | Yildiz tusu Telefonun zil sesini kisma tusu

9 | Yénlendirme tusu | Aramay: transfer etmeye yarayan tus

10 | Mikrofon El terminalinin mikrofonu

11 | Sesi kisma Mikrofon sesini kisma tusu

12 | Karetusu Tus takimini kilitleme tusu

13 | Telefonu Kapama _| Gelen aramay sonlandirma tusu

14 | Mesaj Cevapsiz aramalari ya da sesli postalart gbsteren tus





3.3 Cihaz Kurulumu
Cihaz kurulumunu yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

1. Kutu içerisinden çıkan güç adaptörünün bir ucunu baz ünitesine, diğer ucunu elektrik prizine takınız. Kutu içerisinden çıkan ethernet kablosunun bir ucunu baz ünitesindeki ethernet portuna, diğer ucunu modeminizin ethernet portuna takınız.
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2. Kutu içerisinden çıkan güç adaptörünün bir ucunu şarj ünitesine diğer ucunu elektrik prizine takınız. 
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3. Kutu içerisinden çıkan şarj edilebilir pilleri, el terminaline takınız.
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4. El terminalinin pillerini taktıktan sonra, aşağıdaki şekilde gösterildiği şekilde şarj ediniz.
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Bölüm 4 Cihaz Ayarları
Ağ ayarlarını aşağıda anlatılan yöntemlerden biri ile yapabilirsiniz.
DHCP—Baz ünitesi ethernet kablosu bağlandığında otomatik olarak modemden IP adresi alacaktır.

Statik – Baz ünitesi DHCP sunucudan otomatik olarak IP adresi alamaz ise, IP adres, Subnet Mask, Ağ geçidi, Birincil DNS ve İkincil DNS ayarlarını manuel olarak yapmanız gerekmektedir.

Ağ ayarlarını manuel olarak yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz;

1. Ana menüye girebilmek için OK tuşuna basınız ve Ayarlar->Sistem Ayarları->Ağ bölümünü seçiniz.

2. Sistem PIN numarasını giriniz. Fabrika ayarlarında (0000) ve Tamam tuşuna basınız.

3. IP adres tipi bölümünden Statik seçeneğini seçiniz.

İlgili alanlara ilgili bilgileri yazınız ve Kaydet tuşuna basınız.
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İthalatçı Firma Bilgileri:
DESA Global Pazarlama A.Ş.
Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı İş Merkezi No: 158

Maslak, Şişli 34398 İSTANBUL – TÜRKİYE

Tel  
: (212) 346 23 53
Faks
: (212) 346 23 54
www.desa-global.com
Bakım Onarım Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı İş Merkezi No: 158

Maslak, Şişli 34398 İSTANBUL – TÜRKİYE

Tel  
: (212) 346 23 53

Faks
: (212) 346 23 54

www.desa-global.com

Üretici Firma Bilgileri:

Yealink Network Technology Co. Ltd.

Test Laboratuar bilgileri

Yealink W52P/52H IP DECT telefonlarının uygunluk beyanını veren ve uygunluk testlerini yapan firmaların bilgileri:

	EMC (Electromagnetic Compliance) testini yapan firma
	LVD (Low Voltage Directive) testini yapan firma 

	BACL Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Shenzhen) 6/F, the 3rd Phase of WanLi Industrial Building ShiHua Road, Fu Tian Free Trade Zone, Shenzhen, Guangdong, China
	BACL Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Shenzhen) 6/F, the 3rd Phase of WanLi Industrial Building ShiHua Road, Fu Tian Free Trade Zone, Shenzhen, Guangdong, China
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